INVISAIR DX-TO| Perdele de Aer pentru Pompa de Caldura Toshiba

TOSHIBA
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Perdea de aer cu pompa de aer economisitoare de energie: Reducere cu pana la
70% a costurilor [lemisiilor de CO2 (in modul de incalzire).

Construit special pentru situaldl in care corpul perdelei de aer trebuie instalat intr-o
columna sau intr-un perete etan[din motive arhitecturale.

Carcasa autoportanta facuta din placa de olél galvanizat, finisata standard cu o
vopsea structurata RAL9016, de culoare alba, din epoxi-poliester.Alte culori sau

olél inoxidabil, disponibile la cerere.

e Fluxul de aer Invisair parcurge o linie dreapta de la grilajul de admisie la cel de
evacuare. Zona de admisie dintr-un perete etan[kau o coloana trebuie proiectata
cu o grila potrivita furnizata din alt loc.

o Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu forma aerodinamica, ajustabila pe
fiecare parte de la 0 la 15°.

¢ Ventilatoare centrifugale cu dubla admisie, alimentate de motor extern cu rotor [l
cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare
eficiente cu consum redus.

¢ Include o bobina de expansiune directa doar pentru incalzire, cu senzori de
temperatura inclull

e Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.

e DX 1:1:

Gata de conectare cu pompa de caldura pentru exterior TOSHIBA Inverter
(R410A/R32) cu valva de expansiune. Necesita KIT-ul de Interfald TOSHIBA DX
adaptat pentru perdelele de aer [Qcontrol programabil .

e DX VRF:

Gata de conectare cu pompa de caldura pentru exterior TOSHIBA VRF (R410A),
care nu este inclusa [ar trebui achizilibnata de client. Necesita KIT-ul de Interfald
TOSHIBA VRF adaptat pentru perdelele de aer, control programabil [valva de
expansiune. Va rugam, contactalitne pentru informa[il.
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Model
(m3h) (m)
IECG 1000 DX10-TO 34,2
IECG 1500 DX13-TO 34,2
IECG 1500 DX15-TO 34,2
IECG 2000 DX24-TO 34,2
IECG 2500 DX25-TO 34,2
IECG 2500 DX28-TO 3-4,2
IECG 3000 DX28-TO 34,2
Model
(m3/h) (m)
IECG 2000 VRF24-TO 3-4,2
IECG 2500 VRF25-TO 3-4,2
IECG 3000 VRF29-TO 3-4,2
60Hz
Model
(m3/h) (m)
IECG 1000 DX10-TO 3-4,2
IECG 1500 DX13-TO 3-4,2
IECG 1500 DX15-TO 3-4,2
IECG 2000 DX24-TO 3-4,2
IECG 2500 DX25-TO 3-4,2
IECG 2500 DX28-TO 3-4,2
IECG 3000 DX28-TO 3-4,2
Model
(m3/h) (m)
IECG 2000 VRF24-TO 3-4,2
IECG 2500 VRF25-TO 3-4,2

IECG 3000 VRF29-TO 3-4,2
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