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e Perdea de aer cu pompa de aer economisitoare de energie: Reducere cu pana la
70% a costurilor Olemisiilor de CO2 (in modul de incalzire).
¢ Design stilat, discret [lcontemporar potrivit pentru orice arhitectura interioara.
e Panou lateral fin, care poate fi personalizat cu logotipuri, lumini, litere sau alte
informaldl informative sau de avertizare, in funclik de cerin[éle clien[lor.
e Carcasa autoportanta rotunjitd din o[@l, cu capace laterale din plastic fara margini,
finisata standard cu o vopsea structurata RAL9016, de culoare alba, din epoxi-
poliester.Alte culori sunt disponibile la cerere.
e Admisie de aer ascunsa in partea de sus, nefiind vizibil interiorul unitad [lgrila de

admisie.

e Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu forma aerodinamica, ajustabile in

ambele direcldl.

¢ Ventilatoare centrifugale cu dubla admisie, alimentate de motor extern cu rotor [l
cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare

eficiente cu consum redus.
e Prefiltru intern inclus.

e Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.

e DX 1:1:

Gata de conectare cu pompa de caldura pentru exterior HITACHI Inverter
(R410A/R32). Necesita KIT-ul de Interfald HITACHI DX adaptat pentru perdelele

de aer cu valva de expansi
¢ DX VRF:

une [control programabil .

Gata de conectare cu pompa de caldura pentru exterior HITACHI VRF (R410A).
Necesita KIT-ul de Interfald HITACHI VRF adaptat pentru perdelele de aer cu
valva de expansiune Llcontrol programabil .
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Inaltime Instalare
Flux Aer Nominal
Model (mh) Unitate Exterioara 230Vx1 Unitate Exterioara 400Vx1 Recomandata
(m)

SMART ECM 1000 DX8-HI 1640 RAS-3HVNC1 - 2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-HI 2460 RAS-4HVNC1E RAS-4HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-HI 3280 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-HI 4100 - RAS-8HNCE 2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-HI 4920 - RAS-10HNCE 2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX8-HI 2190 RAS-3HVNC1 - 34,2
SMART ECG 1500 DX13-HI 2920 RAS-5HVNC1E RAS-5HNC1E 3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-HI 2920 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-HI 4380 - RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-HI 5110 - RAS-8HNCE 34,2
SMART ECG 2500 DX28-HI 5110 - RAS-10HNCE 3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-HI 5840 - RAS-10HNCE 3-4,2

Flux Aer Nominal

inaltime Instalare Recomandata

Model (me/h) (m)
SMART ECM 1000 VRF&-HI 1640 2538
SMART ECM 1500 VRF12- 2460 2,538
SMART ECM 2000 VRF16- 3280 2,538
SMART ECM 2000 VRFTS- 3280 2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21- 4100 2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24- 4100 2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26- 4920 2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRFT0- 2190 3-4,2
SMART ECG 1500 VRFT3- 2920 3-4,2
SMART ECG 1500 VRFT5- 2920 3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20- 4380 3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24- 4380 3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25- 5110 3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29- 5110 3-4.2
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Flux Aer Nominal inaltime Instalare Recomandata
Model
(m3/h) (m)
SMART ECG 3000 VRF29- 5840 3-42
60Hz

) inaltime Instalare
Flux Aer Nominal

Model (m¥h) Unitate Exterioara 230Vx1 Unitate Exterioara 400Vx1 Recomandata
m
(m)
SMART ECM 1000 DX8-HI 1640 RAS-3HVNC1 - 2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-HI 2460 RAS-4HVNC1E RAS-4HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-HI 3280 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-HI 4100 - RAS-8HNCE 2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-HI 4920 - RAS-10HNCE 2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX8-HI 2190 RAS-3HVNC1 - 3-4,2
SMART ECG 1500 DX13-HI 2920 RAS-5HVNC1E RAS-5HNC1E 3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-HI 2920 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-HI 4380 - RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-HI 5110 - RAS-8HNCE 3-4,2
SMART ECG 2500 DX28-HI 5110 - RAS-10HNCE 3-4,2
SMART ECG 3000 DX28-HI 5840 - RAS-10HNCE 3-4,2
Flux Aer Nominal Tnélgime Instalare Recomandata
Model
(m3/h) (m)
SMART ECM 1000 VRF8-HI 1640 2,5-3,8
E’MART ECM 1500 VRF12- 2460 2538
EIIVIART ECM 2000 VRF16- 3280 2538
EMART ECM 2000 VRF19- 3280 2538
ﬁMART ECM 2500 VRF21- 4100 2538
ﬁMART ECM 2500 VRF24- 4100 2538
EMART ECM 3000 VRF26- 4920 2538
EMART ECG 1000 VRF10- 2190 342
E’MART ECG 1500 VRF13- 2920 3-42
E’MART ECG 1500 VRF15- 2920 3-42
EMART ECG 2000 VRF20- 4380 3-4,2
EMART ECG 2000 VRF24- 4380 3-42
ﬁ‘\/IART ECG 2500 VRF25- 5110 34,2
ﬁMART ECG 2500 VRF29- 5110 34,2

E‘VIART ECG 3000 VRF29- 5840 3-4,2
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